Please Approve this NO. LSRR ME pp FinibH
Drawing 3o 1 K3 1 T4 THUE50~120 U” P4 10U”
bate N 2 B 1 T FTHUE50~120 U” Fif4 100"
Signature } 3 a5 1 AN #4oU”
! 4 M 55 1 iiif A R (SRR
HRER:
1. MR
P FUERE&HEA - HA 12 V ; 2.0A Max.
?2.30 BB 7E B K AR v B AR PR 47 v Y R P B K BB 50 22 RK
ESEIAHTNT 1400226k, @RIEAS0mMANT 758 IKE
| 2. HUbkPERE
\ JRATFE1.0mm
| BT AERK TAE R 4. 80mmit #77 K F-65gf
1EIE % TAERE 4.60mmit 3 1 590gf+£20gf
FEArkE 10,0000 (55
3. HIEER
FREREEE: —40°C~+85°C
. AR 10%RH~90%RH
?0.60 . AREESR: 48 /R
4. MK T AT B INZER ik (3F)
S. NT RS ErERE, ETE TR EEYEE AT .
6. MRAE TREELR, AEEL AR RKELE TR,
7 fFFAROHS. REACH. HFJG pa &5 ¥pfREisk .,
o i
9 | || 2
o o B HE o
= o H o H| H
B K| g
o = e
H ¥ |
O o 8 O
O ™~ e S| 4] N s
O g < | @ s R Sk A
O <
?1.40 - 7 V4
(1 _
O * N /
! 20.80 - o
1 - O
[
S A=y
il tony H 2021.11.22
Ean ZRTH N INE
o o o TVer T a0 REET B Hi B TR R A A
e E s POGO PIN FEAZE: P Z:
, o 0 +4° 0 +0.15
7 K -
we  |[O= 5 NC4132-01RA 0 .. 5 1010
b ik BT ELI] R 11 of 1) mm .00 %2 .00 £0.05



AutoCAD SHX Text
.0

AutoCAD SHX Text
.00

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
:

AutoCAD SHX Text
:

AutoCAD SHX Text
.0

AutoCAD SHX Text
±3°

AutoCAD SHX Text
±2°

AutoCAD SHX Text
.00

AutoCAD SHX Text
±4°

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
±0.10

AutoCAD SHX Text
±0.05

AutoCAD SHX Text
±0.15

AutoCAD SHX Text
mm

AutoCAD SHX Text
Please Approve this

AutoCAD SHX Text
Drawing

AutoCAD SHX Text
Signature

AutoCAD SHX Text
Date

AutoCAD SHX Text
10:1

AutoCAD SHX Text
VER. 

AutoCAD SHX Text
1 of 1 of 1of 1 11

AutoCAD SHX Text
A.0

AutoCAD SHX Text
NO.

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
50~120 U" 再镀金10U" 10U" 

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
50~120 U" 再镀金10U" 10U" 

AutoCAD SHX Text
tony

AutoCAD SHX Text
2021.11.22

AutoCAD SHX Text
NC4132-01RA

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2U" 

AutoCAD SHX Text
:   1. 电气性能     .额定电压&电流 : 直流 12 V ; 2.0A Max.  &电流 : 直流 12 V ; 2.0A Max.   : 直流 12 V ; 2.0A Max.   12 V ; 2.0A Max.      .接触阻抗: 在最大工作高度到极限压缩高度范围内最大阻抗50毫欧 : 在最大工作高度到极限压缩高度范围内最大阻抗50毫欧     .弹簧阻抗小于1400毫欧，通流温升50mA小于75摄氏度 1400毫欧，通流温升50mA小于75摄氏度 50mA小于75摄氏度 75摄氏度   2. 机械性能     .最大行程:1.0mm :1.0mm     .弹力:在最大工作高度4.80mm时弹力大于65gf :在最大工作高度4.80mm时弹力大于65gf 4.80mm时弹力大于65gf gf         在正常工作高度4.60mm时弹力为90gf 20gf 4.60mm时弹力为90gf 20gf 90gf±20gf    .寿命次数:10,000次(最少) :10,000次(最少) (最少) )   3. 环境要求     .操作温度范围: -40 C~+85 C : -40°C~+85°C    .湿度范围: 10%RH~90%RH : 10%RH~90%RH     .盐雾要求: 48 小时  : 48 小时    4. 当电流大于1A需要增加延时电路（3秒）  1A需要增加延时电路（3秒）    5. 为了确保产品最佳性能，请在工作高度范围内使用。 6. 根据工程图纸，不得超过允许的最大压缩行程使用。   7 .符合ROHS、REACH、HF无卤等环保要求。  
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